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リニアガイドウェイメーカー各社に対応しています。下記以外のメーカーについてもお問い合わせください。●●

メーカー 適応レール型式

THK SHS,NR,NRS,SNR.SNS,SR,SSR.HSR.SRG
IKO MH,LWH,ME,LWE,MX,LPX
NSK LH,LS,SH,SS,LA,RA,HA,HS
NB SGL

MISUMI SVR,SXR,SVW,SXW,SHR,SER,SHW,SEW
Rexroth 1605,1607,1645,1647,1805,1807

SCHNEEBERGER MR,BM
INA KUE,KUSE,KUVE,RUE
HIWIN HG,EG,RG
PMI MSA,MSB,MSR
SBC SBI,SBG,SBS,SPG,SPS

＊キャリッジの種類によってアダプタプレート（別売り）が必要になります。詳しい選定表はNBKホームページをご参照ください。
＊リニアクランパ・ズィー®は、リニアガイドウェイメーカーの製品ではありません。リニアクランパ・ズィー®を使用したことにより損害が生じたとしても、リニアガイドウェイメーカー

は責任を負うものではなく、また何らの保証もありません。ご諒承いただきますようお願いいたします。

HKL

HKC

マニュアルタイプ従来品 HKと比較して、価
格は半分以下。よりお求めやすくなりました。
（P.4 〜 P.5）

必要な機能・性能・材質を追求し、「リーズナブル」・「コンパクト」・「軽量」をコンセプトに開発
した、リニアクランパ・ズィー®の新シリーズです。

とは…

カムレバータイプ。誰が操作しても保持力は一
定。360°どの向きでレバーを操作しても保持
力が変わりません。（P.6 〜 P.7）

保持力一定で、作業がスマート！

低価格で、装置コストがスマート！

HKL

第2弾

第1弾

電気タイプ第3弾

空圧タイプ第4弾

油圧タイプ第5弾

続々登場予定！
乞うご期待！！

HKC作業が

価格が

●LinearClamper-ZeeRはZIMMER GmbHとの技術提携にもとづく製品です。
● LinearClamper-ZeeR およびリニアクランパ・ズィー R は登録商標です。

になって 新登場
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Smart
Zee

マニュアル クランプ

ご注文にあたって 14:00当日出荷 直送可能

価格・納期はコンタクトセンターへお問い合わせください。

HKL-2501-A
品番

PHKL-25-4
品番

（アダプタプレート）

取りつけ●●

ねじの呼び＊ 締めつけトルク
（N・m）

M4 2.5
M5 5.5
M6 9.5

＊強度区分 8.8 以上のねじをご使用ください。

仕様●●

制御方式 マニュアル

使用温度 -10℃～50℃

適用レールの呼び ＃15～＃35

unit:㎜
Catalog Number

品番
Fixing Power＊
保持力
（N）

Tightening Torque
締めつけトルク
（N・m）

A A1 A2 B B1 B2 G R H H1 H2
Mass
質量
（kg）

HKL-1501-A 450 2.5 47 39 35.5 20 12 4 M4 45 6 14 18.7 0.05
HKL-2001-A 450 2.5 63 41 37.5 24 15 4.5 M5 45 8.7 17.6 23.2 0.08
HKL-2501-A 650 5 70 51.9 47.9 28 20 4 M5 63 6 19.3 27 0.14
HKL-3001-A 800 7 90 65.4 61.4 34 22 6 M6 78 9 25.6 34.2 0.23
HKL-3501-A 800 7 100 69.4 65.4 34 22 6 M6 78 9 23.6 34.2 0.3

＊記載の締めつけトルクで締めつけたときの値です。
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アダプタプレート

レール

HKL寸法図

◆カタログのご案内

MKS KWH MKE

カタログをご請求ください。

LinearClamper-Zee®

B5サイズ・全212ページ（フルカラー）

 リニアクランパ・ズィー®

PHKLアダプタプレート

マニュアルタイプ。●●

レバーを締めつけてレールをクランプします。●●

テーブルの保持・位置ぎめ・びびり防止に。●●

低コストです。●●

コンパクト設計。既存システムへの組みつけも容易です。●●

特長特長

構造と材質 寸法・性能

HKL●● の高さをキャリッジの高さに揃えるためのアダプタプレート●

PHKL を用意しています。詳しくはNBKホームページをご参照く

ださい。

空気圧・油圧・電気で制御するリニアクランパ・ズィー●● ®があります。

詳しくはNBKホームページをご参照ください。

HKL
Clamping Elements for Linear Guideways

レバー Lever:Nylon 6
材質：ナイロン6（つや消し黒）

スペーサ Spacer:Stainless Steel
材質：SUS304

本体 Body:Aluminum
材質：A6063相当
表面処理：アルマイト処理

ねじ Screw:Stainless Steel
材質：SUS304相当

スプリング Spring:Steel
材質：SUP12相当
表面処理：亜鉛メッキ

コンタクトセクション・ジョー
Contact Section Jaw:GFR Nylon 6

材質：ガラス繊維強化ナイロン6（黒）

コンタクトセクション・パッド
Contact Section Pad:Stainless Steel

材質：SUS304

PHKL
アダプタプレート
Adapting Plate:Aluminum

材質：A5052
表面処理：アルマイト処理

キャリッジ

レール

HKL
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Smart
Zee

マニュアル クランプ

ご注文にあたって 14:00当日出荷 直送可能

価格・納期はコンタクトセンターへお問い合わせください。

HKC-2501-A
品番

取りつけ●●

ねじの呼び＊ 締めつけトルク
（N・m）

M4 2.5
M5 5.5
M6 9.5

＊強度区分 8.8 以上のねじをご使用ください。

仕様●●

制御方式 マニュアル

使用温度 -10℃～50℃

適用レールの呼び ＃15～＃35

unit:㎜
Catalog Number

品番
Fixing Power
保持力
（N）

レバー稼動範囲
α
（°）

A A1 A2 B B1 B2 G R H H1 H2
Mass
質量
（kg）

HKC-1501-A 350 130 47 85.75 30.7 20 12 4 M4 63 6 14 18.7 0.09
HKC-2001-A 350 130 63 85.75 30.7 24 15 4.5 M5 63 8.7 17.6 23.2 0.12
HKC-2501-A 500 130 70 85.75 30.7 28 20 4 M5 63 6 19.3 27 0.17
HKC-3001-A 700 130 90 110.7 40 34 22 6 M6 82 9 25.6 34.2 0.28
HKC-3501-A 700 130 100 110.7 40 34 22 6 M6 82 9 23.6 34.2 0.34
HKC-1501-Z 下記参照 180 47 86.55 31.5 20 12 4 M4 63 6 14 18.7 0.1
HKC-2001-Z 下記参照 180 63 86.55 31.5 24 15 4.5 M5 63 8.7 17.6 23.2 0.13
HKC-2501-Z 下記参照 180 70 86.55 31.5 28 20 4 M5 63 6 19.3 27 0.17
HKC-3001-Z 下記参照 180 90 110.7 40 34 22 6 M6 82 9 25.6 34.2 0.28
HKC-3501-Z 下記参照 180 100 110.7 40 34 22 6 M6 82 9 23.6 34.2 0.35

＊INA、Rexroth、SCHNEEBERGER のリニアガイドウェイに対応する製品もあります。詳しくはNBKホームページをご参照ください。
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調整ナットPHKL アダプタプレート

HKC-A HKC-Z

HKC 本体

PHKLアダプタプレート

マニュアルタイプ。シンプルで安価なクランプ機構です。●●

カムレバーを倒すとカムの力でレールをクランプします。●●

● HKC-A：保持力固定タイプ。適応リニアガイドウェイに合わせて

保持力を調整済みです。
● HKC-Z：保持力調整タイプ。クランプする対象物に合わせて保

持力を調整できます。

カムの力で保持力は一定です。作業の標準化に適しています。●●

テーブルの保持・位置ぎめ・びびり防止に。●●

HKC-A●● はレバーを360°どの位置で使用しても保持力が一定です。

特長特長

構造と材質

HKC●● の高さをキャリッジの高さに揃えるためのアダプタプレー

トPHKL を用意しています。詳しくはNBKホームページをご参照

ください。

キャリッジ

レール

HKC
Clamping Elements for Linear Guideways

寸法・性能

レバー Lever:Zinc Die Cast
材質：亜鉛ダイカスト
表面処理：静電塗装（つや消し黒）本体 Body:Aluminum

材質：A6063相当
表面処理：アルマイト処理

HKC-Z
調整ナット Adjust Nut:Zinc Die Cast
材質：亜鉛ダイカスト
表面処理：三価クロメート処理

ねじ Screw:Stainless Steel
材質：SUS304相当

スプリング Spring:Stainless Steel
材質：SUS304-WPB

コンタクトセクション・ジョー
Contact Section Jaw:GFR Nylon 6

材質：ガラス繊維強化ナイロン6（黒）

スペーサ Spacer:Stainless Steel
材質：SUS304

コンタクトセクション・パッド
Contact Section Pad:Stainless Steel

材質：SUS304

HKC

PHKL
アダプタプレート
Adapting Plate:Aluminum

材質：A5052
表面処理：アルマイト処理

HKC-Z●● は調整ナットをまわして保持力を調整します。

調整方法●● レバーを倒す力と保持力の関係●●

レバーの向きを決定し、調整ナットを回し保持力を調整してください。 グラフの値以上の保持力を発生させると HKCが破損します。

HKC-A

HKC-Z




