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管用平行ねじ JIS B 0202-1999より抜粋

■ 管用平行ねじの基準山形、公式及び基準寸法
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28 0.9071 0.581 0.12 007.723 007.142 006.561

28 0.9071 0.581 0.12 009.728 009.147 008.566
19 1.3368 0.856 0.18 013.157 012.301 011.445
19 1.3368 0.856 0.18 016.662 015.806 014.950

14 1.8143 1.162 0.25 020.955 019.793 018.631
14 1.8143 1.162 0.25 022.911 021.749 020.587
14 1.8143 1.162 0.25 026.441 025.279 024.117

14 1.8143 1.162 0.25 030.201 029.039 027.877
11 2.3091 1.479 0.32 033.249 031.770 030.291
11 2.3091 1.479 0.32 037.897 036.418 034.939

11 2.3091 1.479 0.32 041.910 040.431 038.952
11 2.3091 1.479 0.32 047.803 046.324 044.845
11 2.3091 1.479 0.32 053.746 052.267 050.788

11 2.3091 1.479 0.32 059.614 058.135 056.656
11 2.3091 1.479 0.32 065.710 064.231 062.752
11 2.3091 1.479 0.32 075.184 073.705 072.226

11 2.3091 1.479 0.32 081.534 080.055 078.576
11 2.3091 1.479 0.32 087.884 086.405 084.926
11 2.3091 1.479 0.32 100.330 098.851 097.372

11 2.3091 1.479 0.32 113.030 111.551 110.072
11 2.3091 1.479 0.32 125.730 124.251 122.772
11 2.3091 1.479 0.32 138.430 136.951 135.472

11 2.3091 1.479 0.32 151.130 149.651 148.172
11 2.3091 1.479 0.32 163.830 162.351 160.872
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