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Curved Jaw - type Flexible Coupling

MJC フレキシブルカップリング -ジョータイプ
選定ナビ CAD Download　 高トルク 振動吸収 電気絶縁性

■■ テクニカル・インフォメーション
●● 偏心反力
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●● 温度による静的ねじりばね定数の変化
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20℃における静的ねじりばね定数を100％とした場合の値で
す。
使用温度の範囲内でのねじり剛性の変化はグラフのとおり
です。
ご使用にあたっては応答性の低下に注意してください。

●● スリップトルク
表に示すサイズは軸のスリップトルクが MJC-C の最大トルクより小さくなりますので注意してください。

品番
軸穴径（mm）
3 4 4.5 5 6 6.35 7 8 9.525 10 11 12 14 15 16 18 19 20 22 24 25 28 30 32 35 38 40 42 45 48 50 55

MJC-14C 0.8 1.4 1.6 3.4 2.6 2.8 3.4

MJC-20C 3.4 4.5 5.5 7.9 8 8.7   9.4   5   5 10

MJC-30C 9.6 9.7 9.8 15 16.9 19.3 19.9 21.4

MJC-40C   7.1   7.3   7.4   9.8 11.8 16.4 17.9 24.5 27 30.5 34

MJC-55C 20.3 21.8 23.4 26.1 27.9 30.6 36.1 41.6 44.1 52.3 63.7   69.6   79.2 125

MJC-65C 27.5 32.2 48.6 57.7 60.7 63.6 68 74.9   80.5   85   90.6   96 230 230

MJC-80C 88 89 92   93   95   97 100 102 110 320 500 500

MJC-95C                                               241 243 245 247 249 250 250 250 270 500 500 500

単位：N・m

●● 軸の寸法許容差h7、硬度34 - 40HRC、ねじ締めつけトルク MJC-C 寸法・価格表記載の値での試験値です。


